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Efektywnosé energetyczna
systemow

grzewczych - etykietowanie
urzgdzen

i zestawow

7570679 - Vitodens 100-W B1KC Kom.35kW

32,0kw 7570679 Vitodens 100-W, B1KC

Na etykiecie cznej zaznaczone s tylko podzespoy instalacji, ktére maj wpyw na obliczenia.

Szczegobowe informacje na temat etykiety ErP znajduj s i na naszej stronie internetowej.
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Nowe europejskie oznakowanie efektywnos$ci energetycznej

Od lat etykiety efektywnosci energetyczne;j
petnig wazna role decyzyjna przy wybo-
rze sprzetéw gospodarstwa domowego
zuzywajacych energie i wode, takich jak
chtodziarki, pralki i zmywarki. Zaréwno
poszczegodlne komponenty - do ogrzewania
pomieszczen, czy do podgrzewania wody
uzytkowej, jak rowniez kompletne systemy
beda posiadaty oddzielna klasyfikacje
efektywnosci energetyczne;j.

Wieksza przejrzystos¢ w zuzyciu energii:
Oznakowanie efektywnosci energetycznej
Podstawy prawne nowego oznakowania
efektywnosci energetycznej stanowia
dyrektywy i rozporzadzenia Unii Europej-
skiej. W szczegolnosci dotyczy to dyrektywy
w sprawie wskazania, poprzez etykietowa-
nie, standardowych informacji o produkcie,
poziomie zuzycia energii oraz zuzycia innych
zasobow przez produkty zwiazane z energia,
dalej zwana krétko dyrektywa ErP (Energy-
related-Products).



Wszystko w komplecie

dla wigkszej efektywnosci
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Etykieta produktu
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Etykieta zestawu

Producent

Identyfikator modelu
dostawcy

Funkcja grzewcza

Klasa efektywnosci
energetycznej

Znamionowa moc
grzewcza

Poziom mocy
akustycznej

Producent

producenta

Urzadzenie grzewcze

Klasa systemu
grzewczego
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Funkcja podgrzewu wody
pitnej

Integracja z zestawem
solarnym

Integracja z zasobnikiem
cleptej wody

Klasa wody pitnej
Integracja z regulatorem

Integracja z dodatkowym

zrédtem ciepta
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Dla konsumentéw etykieta efektywnosci
energetycznej stanowi pomoc orientacyjna,
jednak decyzja o zakupie instalacji grzew-
czej nigdy nie powinna by¢ podejmowana
tylko na podstawie etykiety. Wazne

jest wspotdziatanie budynku i urzadzen
wchodzacych w sktad instalacji. Instalacje
osiagaja maksymalna efektywnos¢ tylko
wtedy, kiedy sa skonfigurowane zgodnie

z potrzebami budynku.

Etykiety produktow i klasy efektywnosci
Urzadzenia wielofunkcyjne, ktore stosowane
sg zarbwno do ogrzewania pomieszczen jak

i do podgrzewania cieptej wody uzytkowej,
wykazujg oba zastosowania oddzielnie.

Wieksze znaczenie niz etykieta produktu:
Etykieta zestawu

Instalacje grzewcze z reguty sktadaja sie

z wielu waznych energetycznie komponentéw.
Dlatego, po skonfigurowaniu catej instalacji
etykiety poszczegoélnych produktow uzupetnia
sie o etykiete dla zestawu. Okresla ona wtedy
efektywnos¢ energetyczna catej instalacji.
Dodatkowe komponenty maja wptyw na
efektywnos¢ energetyczna zestawu. Na
przyktad regulator, urzadzenia stoneczne

lub takze system inteligentnego domu

(Smart Home) podwyzszaja wartos¢ zestawu
poprzez dodatkowe punkty za efektywnosé.
Uzupetnienie urzadzenia grzewczego o ko-
lektory stoneczne lub pompe ciepta prowadzi
z reguty do zaliczenia catego zestawu do
wyzszej klasy efektywnosci energetyczne;.

Wszystko w komplecie oznacza:

wieksza efektywnosé

Kompletne systemy firmy Viessmann
gwarantuja, ze wszystkie elementy sa do
siebie perfekcyjnie dopasowane. Tym samym
cata instalacja réwniez w praktyce osiaga
najwieksza efektywnos¢.

Viessmann Sp. z 0.0.
ul. Karkonoska 65
53-015 Wroctaw
tel. +48 71 36 07 100
www.viessmann.pl

Tresci chronione prawem autorskim.
Kopiowanie i rozpowszechnianie wytacznie
za uprzedniag zgoda Viessmann Sp. z 0.0.

Wszelkie zmiany zastrzezone.
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Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen dla kotta 94 0/0
Regulator temperatury Klasa | =1 %, Klasa Il =2 %, Klasa lll = 1,5 %, (2]

Klasa IV =2 %, KlasaV = 3 %, KlasaVl = 4%, + 1 0 (yo
Z karty produktu regulatora temperatury Klasa VIl = 3,5 %, Klasa VIIl =5 % -

Sezonowa efektywnos$é energetyczna ogrzewania j
pomieszczen (W %) 6
Dodatkowe zZrodto ciepta,

dane z karty produktu ( Sy % 01 = %

Udziat energii stonecznej

Z karty produktu urzadzenia stonecznego Klasa zasobnika
A* =0,95 A =091,
Wielko$é Pojemno$é Efektywno$é B =086, C=0,83
kolektora (w m?2) zasobnika (w m3) kolektora (w %) D-G =0,81 (4
(o x |__L| + IV x |__L| ) x 09 x |__L| /100 ) x |__L| =+ %
Dodatkowa pompa ciepta Sezonowa efektywno$é energetyczna ogrzewania j
pomieszczen (W %) @

Z karty produktu ciepla

Udziat energii stonecznej ORAZ dodatkowa pompa ciepta

Wybrac nizsza wartosc 05 x [ ] OR 05 x [_| = = %

Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczen o
dla zestawu 95 /o

Klasa sezonowej efektywnosci energetycznej ogrzewania pomieszczen dla zestawu

O O O O O O b O O O )
PBERDDPDDDDDDDD

<30% =230% =234% =236% =275% =282% =90% =98% =125% =150%

y,
Kociot i dodatkowa pompa ciepta instalowane z niskotemperaturowymi emiterami ciepta przy 35 °C?

. 6 o 0,
Z karty produktu ciepta |:| + (50 «x Il ) = (1)

Efektywnosc¢ energetyczna zestawu produktdw podana w niniejszej karcie produktu moze nie odpowiadac rzeczywistej
efektywnosci energetycznej urzadzenia zainstalowanego w budynku, poniewaz na taka wydajnos¢ maja wptyw dodatkowe
czynniki, np. straty ciepla w systemie rozprowadzajacym oraz zwymiarowanie produktéw w odniesieniu do wielkosci
budynku i jego charakterystyki.

"= 94 %




Efektywnosé energetyczna podgrzewania wody dla ogrzewacza wielofunkcyjnego

Deklarowany profil
obcigzen:

Udziat energii stonecznej
Z karty produktu urzadzenia stonecznego

Energia elektryczna
na potrzeby wiasne

(11 = T - 10%) x U - - = + %
3]

Efektywnos$¢ energetyczna podgrzewania wody dla zestawu w warunkach 0/

klimatu umiarkowanego + 80 0

Klasa efektywnosci energetycznej podgrzewania wody dla zestawu w warunkach klimatu umiarkowanego

-

Dm<27% 227% =230% =233% =236% =239% =265%

D<27% 227% =230% =234% =237% =250% =75%

b4 XL <27% =227% =230% =235% =238% =255% =80%

L BB < 28% >28% =32% =36% =40% =60% =85%

(&

O O O O O O X O O 0 )
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=2100% =130% = 163 %

>115% =150% = 188%

=2123% =160% =200 %

>131% =170% =213%

Efektywno$¢ energetyczna podgrzewania wody w warunkach klimatu chtodnego i umiarkowanego

Chtodny: % - 02 x % = 0/0

(3) (2)
Ciepty: |:| + 04 x |:| = (yo

Efektywnosc¢ energetyczna zestawu produktdw podana w niniejszej karcie produktu moze nie odpowiadac rzeczywistej
efektywnosci energetycznej urzadzenia zainstalowanego w budynku, poniewaz na taka wydajnos¢ maja wptyw dodatkowe
czynniki, np. straty ciepla w systemie rozprowadzajacym oraz zwymiarowanie produktow w odniesieniu do wielkosci

budynku i jego charakterystyki.

I'=80 %
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